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PACK ADSL WIFI 
 

 
� Configurer ma connexion ADSL avec Modem/Routeur  

Sagem F@st 1400W 

Installation du Pack Wi-Fi : 

Vous devez Installer votre clé Wi-Fi avant d’installer votre modem/routeur  

a.  Installation de la clé Wi-Fi : 

 

-Insérez le CD-ROM d’installation de la clé Wi-Fi dans le lecteur CD approprié de votre 

ordinateur l’écran ci-contre apparaît. 

 

- Cliquez sur Installer la clé Wi-Fi USB pour configurer l’interface USB de votre PC. 

- Continuez l’installation en suivant tous les actions demandées. 

- Au cours de l’installation un message vous invite à brancher votre clé Wi-Fi USB, branchez 

votre clé au port USB de votre PC pour terminer l'installation. 

b. Installation du modem/routeur Wi-Fi : 

- Brancher votre Routeur à votre ligne téléphonique, en utilisant l’un des filtres ADSL de votre 

installation, voir Schémas : 
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1. pour une installation avec une prise en T : 

 

2. pour une installation avec une prise en RJ11 : 

 

- Brancher le câble d’alimentation de votre modem/routeur Wi-Fi, allumer le Routeur. 

- Vérifier que l’antenne de votre routeur est bien dressée (voir schéma de branchement).  

- Assurez vous que l’emplacement du routeur est optimal pour avoir la meilleur couverture 

wi-fi : Vérifier la disponibilité du signal à l’aide de l’outil de suivi installé avec le pilote du 

dongle. L’outil est accessible à travers la barre des taches 

 

Ouvrez votre navigateur et entrez l’adresse suivante http://192.168.1.1, l’écran suivant 

s’affiche : 
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Saisissez dans le champ « Nom de l’utilisateur » Menara. Saisissez dans le champ « Mot de 

passe » Menara. Puis cliquez sur OK pour valider. 

Vous aurez l’écran suivant : 

 

Configuration de l’accès Wi-Fi et ADSL : 

- Etape 1 : 

Démarrez l’assistant de configuration rapide, en cliquant sur Installation dans la colonne de 

gauche ou au centre de l’écran précédemment affiché dans l'étape Installation du pack Wi-Fi 

 

L’assistant Installation vous permet de renseigner les paramètres de votre fournisseur d’accès 

et de configurer les paramètres de réseau sans fil. 

 

Renseignez les champs « Nom de L’utilisateur » et « Mot de passe ». 

 

Cliquez sur suivant 
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- Etape 2 : 

 

Cliquez sur suivant  

 

- Etape 3 : 

 

Patientez un peu  

- Etape 4 : 

 

La connexion établie avec succès, cliquez sur Suivant  
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- Etape 5 : 

 

Cliquez sur Enregistrer 

- Etape 6 : 

 

Un message vous informe que les paramètres ont été enregistrés avec succès. 

� Configurer ma connexion ADSL avec Modem / Routeur Sagem F@st 

1500W 

A - Configuration d’accès ADSL sous Windows 

Contenu du Pack : 

- Un Routeur Wi-Fi ADSL Sagem F@st 1500WG. 

- Deux filtres pour des prises téléphoniques RJ 11 et en T. 

- Un Bloc D'alimentation. 

- Un câble Ethernet. 

- Un Câble ADSL RJ11/RJ11. 

- Un CD-ROM d'installation. 

- Un manuel d'aide à l'installation et à la configuration en langue française. 

- Un guide d'installation rapide. 

- Un dongle USB Wi-Fi "norme b/g". 



 

                                                                        Version 1.0 -  Mai 2008  

                                                                                    Version 1.0                                

- Un câble USB pour dongle. 

 

Pré requis : 

- Systèmes d'exploitation : Windows 98SE, ME, 2000 ou XP. MAC OSX. 

- Pour Windows : Pentium II, 400 MHZ, RAM : 128 Mo ou supérieur. 

- Pour MacOS: Power PC G3, 233 MHZ, RAM: 128 Mo. 

- 30 Mo Espace disque libre sur votre disque dur. 

- Un moniteur de résolution minimale 1024x768. 

Configuration d’accès ADSL du routeur Sagem F@st 1500WG : 

 

Important : 

Ne branchez pas votre Dongle USB wi-fi, le branchement du Dongle sera dans une étape 

ultérieure . 

- Etape 1 : 

Brancher votre Routeur Wi-Fi à votre ligne téléphonique, en utilisant l’un des filtres ADSL de 

votre installation. Voir Schémas ci-dessous : 

1. Pour une installation avec une prise en T : 

 

2. Pour une installation avec une prise en RJ11.  
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- Etape 2 : 

Insérez le kit d’installation du routeur, la fenêtre suivante apparaît : 

 

Cliquez sur Pack Routeur Menara Wi-Fi 1500WG. 

- Etape 3: 

 

Cliquez sur suivant. 

- Etape 4: 

 

Cliquez sur suivant. 
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- Etape 5 : 

- Branchez votre câble d’alimentation, puis pressez le Bouton d’allumage, il doit être enfoncé  

- Vérifier que l’antenne de votre routeur est bien dressée (voir schéma de branchement).  

- Assurer vous que l’emplacement du routeur Wi-Fi est optimal pour avoir la meilleure 

couverture Wi-Fi. 

Voir l’écran ci-dessous :  

 

Cliquez sur suivant. 

- Etape 6 : 

 

- Veuillez patienter jusqu'à ce que votre dongle soit reconnu par votre ordinateur puis cliquez 

sur suivant.  

- Branchez maintenant votre Dongle USB Wi-Fi. 
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- Etape 7 : 

 

Saisir la clé de configuration qui se trouve sur l’étiquette collée au dos de votre routeur Wi-Fi. 

- Etape 8 : 

 

Entrez vos identifiant de connexion : login et mot de passe. Puis cliquez sur Suivant. 
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- Etape 9 : 

 

Une fenêtre «Fin de l’installation» apparaît.Une fois l’installation est terminée. Cliquez sur 

suivant. 

- Etape 10 : 

 

Cliquez sur Quitter, et commencez la navigation. 

B - Configuration de l’accès ADSL sous MACINTOSH OS X.3 / OS X.4 

Contenu du Pack : 

- Un Routeur Wi-Fi ADSL Sagem F@st 1500WG. 

- Deux filtres pour des prises téléphoniques RJ 11 et en T. 

- Un Bloc D'alimentation. 

- Un câble Ethernet. 

- Un Câble ADSL RJ11/RJ11. 

- Un CD-ROM d'installation. 
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- Un manuel d'aide à l'installation et à la configuration en langue française. 

- Un guide d'installation rapide. 

- Un dongle USB Wi-Fi "norme b/g". 

- Un câble USB pour dongle. 

CONTEXTE : Vous souhaitez configurer votre Modem/routeur 1500WG en utilisant le 

dongle/adaptateur SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER fourni dans le Pack, alors suivez les étapes 

suivantes : 

a - Branchement du modem/routeur WIFI  

- Branchez le câble d’alimentation de votre modem/routeur Wi-Fi, allumez le Routeur.  

- Branchez votre modem/routeur à la ligne téléphonique (selon le schéma fourni dans le guide 

rapide livré avec le Pack).   

b - Téléchargement et installation du driver du dongle 11g USB ADAPTER :  

- Téléchargez le driver du dongle : Mac OS Installation.dmg . 

- Une fois le volume « Mac OS X installation » monté sur votre bureau, veuillez lancer 

l’installation correspondant à votre Mac OS (X.3 ou X.4). 

- Un premier écran s'affiche, cliquez sur « Continuer » et laissez vous guider dans les 

différentes étapes de l’installation du logiciel. Puis cliquez sur « Installer » pour poursuivre 

l'installation. 

- Lorsque l’écran d’authentification système apparaît, saisissez le nom et le mot de passe du 

compte Administrateur de votre MAC puis cliquez sur « OK ». 

- Lorsque l’installation est terminée, vous devez cliquer sur « redémarrer ». 

*** Pour plus de détail sur cette étape, consultez le guide détaillé  

 
Après redémarrage, insérez l’adaptateur USB Wi-Fi dans l’un des ports USB de votre 

ordinateur. A l’insertion du dongle, l’utilitaire de configuration se lance automatiquement 

- Cliquez sur « Rescan » pour faire apparaître les réseaux sans fil disponibles 

- Sélectionnez votre réseau WiFi (ADSLxyzt) et cliquez sur « Add profile ». 

- Activez le chiffrement WEP sur votre adaptateur SAGEM Wi-Fi 11g USB ADAPTER pour 

réseau sans fil : 

 
- A partir de l’écran de configuration du profil, choisissez l’écran « Authentication & Security » 

- Choisissez comme type d’authentification le mode « Open» dans « Authentication Type » 

- Choisissez comme type de cryptage le mode « Wep» dans « Encryption Type » 

 

- Sélectionnez l’index de la clé WEP que vous voulez activer (ex : Key#1). 

- Sélectionnez le type de la clé à générer : hexadécimal. 

- Saisissez la clé : La clé à utiliser est inscrite sur le boîtier de votre routeur. 

- cliquez sur « OK ». 

- Cliquez sur son profil dans la fenêtre « Profile » pour le mettre en surbrillance puis cliquez 

sur « Activate » pour utiliser ce profil. 

 

*** Pour plus de détail sur cette étape, consultez le guide détaillé  
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C - Configuration du modem/routeur Wi-Fi :  

- Ouvrez votre navigateur et entrez l’adresse suivante http://192.168.2.1 

- Saisir dans le champ « Mot de passe » : Menara. Puis cliquez sur OK. 

- Démarrez l’assistant de configuration rapide, en cliquant sur « Configuration » dans la 

colonne gauche du menu. 

- Renseignez les champs « Nom de L’utilisateur » et « Mot de passe » de la connexion Internet 

ADSL puis cliquer sur « suivant ». 

- Une fenêtre avec le message « connexion établie avec succès ! Vous pouvez maintenant 

naviguer sur Internet » apparaît, Revenez à l’accueil. 

- Cliquer sur « Enregistrer et Redémarrer » pour sauvegarder les paramètres.  

 

� Configurer ma connexion ADSL avec Modem / Routeur MultiServices 

Sagem F@st 3304  
 

Téléchargez le Guide d’Installation détaillé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


